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ما هي فائده او وظيفه الحديد المشغول ؟؟ 
- 8 7[ اي مطروق على سندان (گتلة حدید صلب مُرگزة فوق 
قاعدة يطرق الحذاد عليها الحديد) ويستعمل في مصنوعات فنيّة وزخرفيّة 
N ©‏ وهما الحماية والتجميل 
هاتان الوظيفتان لا تعملان الا بعد اللمسات التي يضعها الصانع الفني على 
معدن الحتيد المشغرل ونحد انه في كل عضر اخفت اكات و ااتصمات 


لتتوافق مع روح هذا العصر. 
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1 حدید مصبعات اعباره عن اسیاخ 4, 5 لینیه وهو حدید مربع او مبروم 
- يستخدم لعمل مصبعات الشبابيك وغيرها 
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ريستخدم في اغلب اعمال الكريتال وذلك لعمل الحلوق 
واطارات الضلف ويباع بالكيلو . 


- سمك الخوصه يساوي 1011 من العرض يعني 3*30 او 4*40 او 6*60 
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3 حديذ علبه مربعة ويباع بالعود 6 متر سمك العلب 1.25 ,۰1.5 ۰2 4)3 مم 
يتم عمل علبه الكالون في الأبواب و الشبابيك بأبعاد لا تقل عن 40* 70 مم 
وذلك لان الكالون العادي عمقه لا يقل عن 7 سم 


5 حذید زاوی ویباع بالعود بطول 6 متر 
- يستخدم في عمل الحلوق واطارات الضلف - وعمل مناشير للغسيل - شاسيه 
للسيارات - قواعد للغسالات والثلاجات 


زو !با 


]-الصاج اسود آملس ويباع علي هيئه الواح (2*1) م ومقاساته من 


(0.5- 86 )مم 


2 صاج اسود بقلاوه ويكون عليه بروز ويستخدم في المشغولات الغير قابله 
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حدید الفورفورجيه 
يعني إيه "فيرفورجیه"؟ 
حديد "الفيرفورجيه"" هو الحديد المطروق أو المشكل بالطرق أو التشكيل 
اليدوي» وبالإنجليزي 1۲٥١"‏ إعءعإ٥۴"»‏ وخامة "الفيرفورجيه" خامة جميلة 
ومتينة كانت زمان بتتأثر بالعوامل الجويةء لكن الآن مع المعالجات الحديثة 
للدهان أصبح "الفيرفورجيه" من أحسن أنواع الخامات» ويعيش فترة طويلة في 
INE EO N E‏ 
في الحدائق. 
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"الفيرفورجيه" الآن يوجد منه ألوان الأورانج بدرجاته والسيلفر والأحمر 
والرمادي والذهبي والأبيض والأوف وايت» بالإضافة أن هناك بعض الدهانات 
للفيرفورجيه تعطي إحساس بلون الخشب. 

إيه الفرق بين الأثاث المعدني و"الفيرفورجيه"؟ 
الأثاث المعدني هو عبارة عن قطع معدنية سواء متشكّلة بخطو ط مائلة أو 
مستقيمةء لكن لا يوجد بها جمال "الفيرفورجيه" بالإضافة إلى أن طبيعة المعدن 
خفيفة تصل إلى 4 ملي» وتعتمد على المواسير وأشياء أخرى مختلفةء لكن 
"الفيرفورجيه" هو الحديد المطروق» ونشعر ب"الفورفوجيه" أنه عبارة عن 
خطط تتشكل بالشغل اليدوي» ولا يمكن تقليديه؛ لأنه يحتاج إلى مهارة وحرفية 
وتشکیل. 


بالنسبة لتعرضه للمياه فأي آتاث سواء كان خشب أو حديد يستحسن ألا يتعرض 
للمياه» لكن مع وجود الدهانات الحديثة لا يتعرّض "الفيرفورجيه" لأي تلف أو 


تغير حتى لو تعرٌّض للمياه. 
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- تعتبر الابواب والشبابيك الخارجيه اهم وسيله من وسائل حجب الضوء ومنع 
الضوضاء داخل المباني وتعمل علي تحقيق الامان بين الداخل والخارج وكذلك 
تعمل كفواصل بين الاجزاء الداخليه للمبني وتقسيم الابعاد الداخليه الي اجزاء . 
- في حاله الابواب الحديديه تتكون من ضلفتين تشمل فئات اعمال البوابات 
توريد وتركيب دلائل الحركة والعجل ( الرولمان بلى ) والمصدات والترابيس 
والقوائم ( الدعامات ) والجنازير والأقفال والكوالين من النوعيات المخصصة 
للبوابات وبحيث تكون كاملة بجميع مشتملاتها . 
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1- ابواب منزلقه وتتکون من اكثر من ضلفه ويكون الانزلاق (الحركه) في 
الاتجاه الافقي وتتم الحركه علي عجل بداخله رولمان بلي . 

ب- للاہراب‌النزلقة ,, 

بسنخدم لمركة الضلف المنزلقة نوعين من العجل كالانى : 

ب ١“‏ عجل من الحديد المخروط على شكل دائرى قطرها الخارجي ٠١‏ سم وسمك ۳ 
سم بها تجريف على الحبط الخارجى فى مننصف العجلة بعرض ايقل عن ٠١‏ 
مم وفائدة هذا النجويف هو أن ترتكر العجلة على الدلبل بداخلها ٠.‏ ويثبت 
بها ررلان بلي في محور العجله وينم تشببت هذه المجموعه بحامل الإرتكاز 
ا حاص بالدلغة والذى بكون عادة من خوصة حدبد مقاس ٠١ × ٠٠٠١‏ مم برضم 
لابعرق حركة العجلة كما هو موضع بالشكل رقم ( |/4/١‏ ) 

ب٠‏ مجموغة من عجلتين رولان بلى بفطر لايغقل عن ١‏ سم علي محورأفقى منصل 
به محور رأسى يبت بالضلفة من الطرف الآخر بالرباط. وتدحرك مجمرعة 
العجل داخل عن كمر مجرى ٠١‏ سم ١‏ سحب غلى البارد ) كما هر رضم 


وتتحرك العجلة على زارية لاتقل عن ٤ × ٤٠ × ١‏ مم مشكلة علي حسب 
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٥‏ فى حالة زيادة عرض دلف البوابات عن -را متر يفضل ت ركيب عجلة 
ررلان بلي عند نهاية طرف الدلفة السفلى جهة الفتع تنحرك على سكة 
مشکلة من زاربة حدید ۵۰ × ۵۰ × 0مم مشکلة ډائریا حسبپ مسار حر که 
الالفة ويكون نهابني السكه مصبد من قطاع حديد یاب 


ى ال الالف ذاث العرض الكيير ( الاسرار - الراب النصلبة ) بن عبر 
جل ارثكاز لنحفيض الحل على الفصلات على الأرض من أسقل عة الدلفة ذلك 
لكى نرنكز الدلفة على الإرض بدرن الهبرط الى أسفل. 
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2- ابواب مفصليه وتتکون من ضلفه او اکثر وتکون الحرکه حول محور راسي 


- ومنطوق البند ( بالمترالمسطح - بالعدد - بالكجم) توريد وتركيب أبواب من 
قطاعات حديد فار غ زجاج وتجليد صاج نموذج (ح) طبقا للموضح بالرسومات 
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وغالبا ما تستخدم للادوار الارضيه للحمايه من 


جم 


۲ الكانات الحددية 

تصنح هله الكانات من خرص حديدية ننرارح فطاعانها من خرص مقاس 
۰ مم الى خوص 0۰× ۱۰م ا أكثر وذلك لبتناسب مع سطع ررزن الشباك 
أو الہاپ الراد رنه طرف الكانة تشكل على هيئة زاربة رهى الطرف الفصبر رب 
تقوب مقارظة أو غير مفلوطة تناسب فطر السمار المسنخدم فى النثبيت رالضلع الا خر 
رهر الاكبر بشن ويشعب (ضفر ). رتسنخدم الكانات الحدبدية فى تثبين احاون 
الثانرية رالرئيسية داخ فتحة الباني وبجرز تعبيت الكائة باللحام في الول 


العانية. 
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-١‏ الإستلام والمراجعة للابواب والشبابيك: 

على الجهة المشرفة القيام بالخطرات التالية عند الإستلاء : 

١‏ مراجعة مقاسات القطاعات المستعملة ( عرض - إرتفاع - سمك ) والتاكد 
من مطابقنها لرسومات التشغيل. 


۴۲ مطابقة الخردرات المركبة للعينات السابق إعتمادها رالناكد من كفا 
2 تشغيلها ټ 


۳۲ التاكدمن كفاءة تغبيت الحلوق الغانوية والحلوق الرئيسية مع الحلوق الثانرية 
وتساوی قطری الحلق. 


2/۲ التاکد من ترازي إطارات الدلف مع الحلق وتساوى قطرى كل دلفة. 


٦‏ الناكد من سمك الزجاج بقياس عينات عشوائية من أنراع الزجاج المختلفة 
وكذلك التأكد من طريقة التثبيت. 


E ANNE i els VAKA 


۲ ۷ العاكد من الدهانات حسم النوع الطلوب وخلوحا من العيوب. 
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الحصر والقياس طبقا للمواصفات المصريه 
۲ الخصر الفباس؛ 
۲ نسب الشباببك رالابراب وما شابهها مع ذكر أبعاد الفدحة ١‏ عرض » 


۲ لا پنرنب على تغيير بعد راحد فقط من أبعاد الفنحة با لايزبد أو ينقص 


۲ فى حالة تعديل أبعاد الفنحات عن الأبعاد الراردة بدفغر البنود رالكميات 
بدون تغير فى شكل النموذج بعال السعر بنفس نسببة الوزن بعد النعديل للوزز 
فبل التعديل. 


تفاس الفيحات فى بعض الأحبان با لتر السطع رفى هذه الحالة بحتسب سعر 
النمرذج الأقل من المثر المريع الراحد بسر الغر الربع رطبقا لا بذكر بدفنر 
البنود رالكمبات. وبقاس عرض رإرتفاع النموذج من النهابة الظاهرة لحان 


الرليسى أر الحلق الثانري إن وجد. 
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١‏ السلالم البخارى 
نشمل هله السلالم عدة درجات من المديد مثيغة بالحائط أر على قائمين بزارية من 
14 ال ٍ۹- ريشبت لبعض السلالم ډرابزین على الجانبب. 
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السلالم البخارى 
٤‏ السلالم البحاری النی ننکون من فخذین ثبت بینهما درج رهی 
الأكثر إستعمالا ونصنم كالآتي ١:‏ أنظر رسم شكلم رقم .|/۹/٤‏ 
ً- بصنم الفخذين اما من المراسير الحديد بقطر لابقل عن ١را‏ بوصه 
أوخرص من قطاع لايقل عن ١١ × ٩۰‏ مم ريفضل إسنعمال الراسير 
ب- پنم عمل فوب فی الافځاذ على مسافات کل ۲۵ سم ربعد تقطبع 
الارح سن الحديد البررم بطر لابغل عن١٠‏ مم بلب فى اللفرب 
ج= فی حالة زبادة إرنفاع السلم عن ر۳ مر يتم تاعيمه بكراببل حدبد 
تشبت باحائط رلاتزیدالساده ببنهما عن “ر٣‏ متر. 
د- بركب لبعض السلالم درابزين للحماية على الجانبين يثبت علي الفحدبن 
ريصع غالبا من مواسبر حدید قطر ٤/۳‏ بوص ریغري بفرانم منصله 
بالفخذ على مسافات مناسبة ١‏ لاتزيد ۵را منر |. 
- ومنطوق آلبند بالمقایسة (بالکیلو جرام - بالعدد) تورید وترکیب سلم بحاری 
من درج أسياخ حديد قطر 18مم تثبت بالحائط وتشمل الفئة الدهان بوجهين 
سلاقون وتلاثة اوجه ببوية الزيت باللون المطلوب وكذلك توريد وتركيب غطاء 
لفتحة السلم البحارى مما جميعه. 
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۲ ساٹ یٹ بانع للحشرات والحوانات الصغبرة وكذلك أغراص الحماية 
وينقسم الى الآئى؛ 
- سلك نلية ذو عبيون ضبقة ١‏ مجلض أو بلاسنيك | 
ب- سلك شبك مدد ( مقاسات ) وفیحاته على هبئة معان وبختلف من حيبت 
السك رمساحة الفتحه. 
0 سلك مجدرل من أسلاك أنطارها من ١‏ م الي ٤‏ مم وفنحاتپا مربعة 
الشكل رمنها ماهو أسرد أو مجلفن أر ماهر مغطى بطبقة من P.V.C‏ 


o 


ا 
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8 الترکیب 
۵ يتم تركب الحدد المشغول طبتا أ حدى الحا ت التالسة: 
٥٩‏ ترکیب وحدات حدید مشغول فى البائى أر الخرسائة وتسنخدم فى 
هزه الحالة كانات من قطاعات حذيد لايقل سمکها عن ۳ مم ولايفل طولها 
ع٠‏ سم ويم التخبيش غلبها بونة الأسمنت والرمل بتسية ٠۴١‏ 
٥‏ / تركيب وخدات الميديد المشغول على حلوق خشبية ويتم النشبيت 


مسامير بورمة خشابى ويشكل قطاع الحلق الخشب طبقا للرسومات. 


٤/٥‏ ترکیب وحدات حدید مشغول زخرفی فی کسوات رخام أو طوب ظاهر 
الا 
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3- اعمال الدرابزينات 
كيفيه تركيب الدرابزينات طبقا للمواصفات المصريه 
۵ ترکیب الدرایزینات 
٥‏ ۱/۲/۵ قوائم درابزین التراسات والسلالم التی تبت بالدراوی يفضل فی هذه 
الحالة ان تكون الدراوى مهما كان ارتغفاعها من الخرسانة المسلحة - 
ولايقل طول الجزء داخل الخرسانة عن ٠١١‏ سم . أما نهايات الكويستات 
الآفقية أر المائلة النى تثبت بالحرائط أو الأعمدة الخرسانية يراعى فى هده 
الحالة عمل ضفر بامتداد قطاعات الحديد بطول لايقل عن ۸ سم بالخرسانة 
السلحة و١١سم‏ بالمبانى ويتم التحبيش عليها بمونة الأسمنت س 
PF‏ 
۲/۲/۵ تركيب قوائم الدرابزينات فى الرخام أو مايمائله - فى هذه الحالة ينم 
عسل نقر (مستدير أو مربع ) مع ملاحظة عمل خلوص فی حدود ۲ هم في 
حول القطاع الحديد - وبعد تسقيط الحديد يصب الرصاص المصهور نم 
بطرق حول الحديد على الرصاص بواسطة ستبك فلفاط لإحكام التثبيت 
شکل ( ۰ ۴۳رت ). 
٥‏ فى حالة تشبيت الدرابزينات بجرانب قلبة السلم يفضل لحام قوائم 
الدرابزينات بقطاع حديد مناسب يتم وضعه آثناء صب الخرسانه خصيها 
للحام به بحيث لايكون ضمن حديد التسليح الرئيسى للسام. 
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- مماسكګ خشبیه - مماسك مواسیر حدیدیه - مماسك الومنيوم 
- مماسك من ال ٣v c‏ 


4.7.3 


1.4.7.3 


2.4.7.3 


3.4.7.3 


4.4.7.3 


2 


المماسك اليدوية 


جب أن تون المماسك اليدوية أعلى الدرابرين أو حواجز البلكونات من مادة مناسبة طبقا لوثائق 
العقد. وفيا يل بعض أنواع تلك المماسك : 


للاك اناية 

يجب أن يكون الخشب من النوع القاسي أو المتوسط القساوة تيك أو جرز» أو بيش أو ما شاه 
ومفرزا حسب الشكل المطلوب وخاليا من العقد وليس به شرخحات طولية » وتصنع الانحناءات الائلة 
باتقان لتتفق مع الا تجاه ومع ممصم العام . ویون اطم بابعاد مناسبة مع تمسك اليد . وينم تيت ذلك 
الممسك فرق مداد أفقي 
الماسك البلاسيبكة 

تکون من البلاستيك (°€.۶.۷) القري والذي يلن بالحرأرة ویعود لحالته الصلية عند التبريد. 
وجب أن لا يقل العرض الكامل ها عن (80) مم ويتم تلبيتها بالمداد الأفقي أسفلها . 


يجب أن تكون من مفاطع الألومنيوم المناسبة ويتم التثبت بحيث يكون فيا أو بواسطة كلہسات 
(كما٤)تثبت‏ بتجاويف محددة بالمداد الأفقي . 


المماسك من الأنابيب المعدنية 

تكون الماسك من أنابيب حديدية أو برونزية غير ملحومة ( pipe‏ ssعاSeam)‏ ذات قطر لا يقل عن 
(42) مم بمقطع دائري أو بيضاوي وجب آن یکن المعدن مطلیا بالکروم با لا بقل عن 35 میکرون مع 
ضرورة اخحفاء اماكن التثبيت . 
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الكويستات إلى الدرابزين طبقا المواصقات المصريه 
4 الکوسنات 


نسنخدم الدرابزينات البلكونات رالسلالم وكوبسنات من أعلى حسب الطاب 

ونكون من أحدى الخامات التالية ؛ 

أ- قطاعات الومنيوم أر نحاس مصمته وتيت إما بالبرشام أر السمار القلاروظ. 
وبراعی تلمیعها بعد النركیب . شکل رقم (/۱/), 

ب اعات دبد ممح فة کل (۲/4ب): 

ج- قطاعات من مواسير مربعة أر مسنديرة وتثہت باللحام أر الرباط. شکل رنہ 
(0//ج). 

د- فطاعات خشب محلبة ۱ موسکی - فرو - زان ... الخ ) ونثبت ممسمار بورمه 
نجاری - ويراعى عمل تفريز من أسفل الكوبسنة بعمق وسمك قطاع الحديد 
لزيادة منانة النثبيت. شكل رقم (١/١/د‏ ). 


د- قطاعات الومنيرم مفرغة مؤنردة وتثبتٽ بمسمار بورمه صاج. 
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لکل م د/۱) : ارتام نے الب اوا ت وإال1ا م 
۱ د د 
OI <R‏ 
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۵ القباس 
بكرن القياس بالمنر الطرلى للدرابزبنات رالأسوار على أن يحدد الإرتفاعات بدفتر 
البنود والكمبات - أما البوابات ووحدات الحديد ا مشغرل فتكون بالمقطرغية للرحد: 
الواحدة على أن تحدد الأبعاد بدفتر البنود رالكميات. 


1. التأكد من مطابقة القطاعات الموردة للقطاعات المطلوبة في المواصفات أو 
العينة المعتمدة. 

2. التأكد من مطابقة الأعمال للأبعاد والمقاسات المطلوبة. 

3 مراجعة تفاصيل أعمال الكريتال للكوبستات والدرابزين مع التفاصيل 
الواردة بالمواصفات. 

4. التأكد من جودة اللحامات ومتانتهاء وعدم وجود زوائد لحام. 

5. التأكد من سلامة تسكيك الأبواب والشبابيك الكريتال 

6. استلام الارتفاعات والمناسيب ومراجعة الافقية والرأسيه للقطاعات بعد 
ترکیبها 

7 مراجعة اعمال الدهانات للحديد والتأكد من مطابقتها للمواصفات وعدم وجود 
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الإستلام ا لمراجعة 
٥‏ مراجعة آفقية ورأسية الأعمال 
0 مراجعة نقط النجميع وتجليخ اللحامات رالنأكد من إسنواء الأسطع. 
٠‏ مراجعة نقط النشبيت والتاكد من توافر الأمن رالمنانة . 


المراجع:- 

u lado, 

A ES TT EEE 

- صفحه فیرفورجیه وکریتال یونایتد 

کے سی دن اقرا ريستو قا ر مدت 2# اک قر 
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